actionare

Tensiunea de intrare

Curent de scurgere
Ic sau curent de functio-
nare constant

Tensiunea nominald de

Pictogramele capului de tabel

UON Tensiunea de cuplare
UOUT Tensiunea de iesire

tresp Timp de raspuns

U Tensiunea de de-
OFF

cuplare
U h Tensiunea de histereza

Domeniul de reglaj al

9—”{’ Nivel superior de pro- ‘I.”P Nivel superior de pro-

TXX tectie al tensiunii 1 tectie al curentului
L1 AT A . ’
L2$ Suprav. succesiunii it Domeniu de reglaj
B fazelor nIDI]I] (asimetrie)

xP

H&3H  Soclu releu ﬁﬁ ﬁ Numér de poli

ele] _[e]

Utest - i Ao
1min | Tensiune de incercare W#EU' _Ter:smnea IolE G
1’5 kV 400V 1zolare
TEST 0 10 .
Buton de test —'1—| Clasa de precizie
ha %
DIP |
Comutator rotativ § Intrerupétor DIP
(]

R Rore | Reistenta de deco-
| Rezistenta e ezistenta de deco
5['3ar:1(.Q ; 16002000 | NECtare (PTC)

[mm?] .

@ Sectiunea conductoru- To ﬁ Temperatura de fun-
lui de racord ctionare
1-2,5 -20..+80°C
@ Se poate fixa pe sina
35x7.5| de montaj
r_ 1} F -% -
 — _ )
i
& =
I 4] |
¥ £ - =)
O
* —
L o)
~ O a o
3 ro T

temporizarii

Udown el inferior de pro-
X X tectie a tensiunii

vDC A .
VAC Date electrice contacte

—_—

a Masa

Pictogramele datelor tehnice

Curent nominal de
lucru

Ie (AC1,280)

10A

@ Durata de viatd
%10° electrica:

[0]0[114] | Aparat de masura cu

analog| afisaj analogic

1000-1400 Q

Ron

re (PTC)

Ta |

Temperatura mediului
ambiant

-5..+40 °C

le

= 2
Df 9
x5 9

Pt
X

xdigit

Pm

4 VA AC

70

x108

LCD

-AUX
H % |
2xCO|

IP
20

Cadere de tensiune

Curent nominal de
lucru

Sensibilitate

Nivel inferior de pro-
tectie al curentului

Afisaj (numar de digiti)

Consum propriu

Durata de viata me-
canica

Aparat de masura cu
afisaj digital

Contacte auxiliare

Grad de protectie
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Relee pentru automatizari industriale
TEST ' T Legenda
210@ 4 _40;@: \, pictograme J/0

le Ac1, 200 Pm Pm l.1"t:iﬁt ‘W#EUi R )@

3 A | l2svaac 15woc| 1,5 kV| [400 V| | soma | | x107
Cu 2 perechi de contacte (2 x CO0)

vDC 034
TRACON Um vac A ﬁ -
= L
RMO08-240AC AC 230V
—® O—
RMO08-110AC AC 110V L@ @
- RMO8 | o
RMO08-48AC AC 48V ©
RM08-24AC AC 24V 3A -® ®- ©
RMO08-12AC AC12V  230VAC 759 RS90.22 @ @
RM08-110DC DC110v ~ 28VDC
RMO08-48DC DC 48V —
RM08-24DC DC 24V
RMO08-12DC DC12V
RELEVANT STANDARD
Cu 3 perechi de contacte (3 x C0) EN 61810
VvDC
TRACON Um vac A ﬂ
RM11-220AC AC 230V o 034
RM11-110AC AC 110V u
RM11-48AC AC 48V %
RM11-24AC AC 24V 3A J F
- RM11 | 3
RM11-12AC AC12V  230VAC 759 PF11-3A © O ©- © ©
RS90.23 ® ©
RM11-110DC DcC1iov ~ 28VDC G—
RM11-48DC DC 48V
RM11-24DC DC 24V
RM11-12DC DC12V RM11
My Releele sunt protejate cu capac transparent, si se pot conecta cu fise

de conexiune. Sunt echipate cu doud sau trei contacte alternante
si 8 sau 11 borne de conexiune, dispuse circular. Aparatele sunt
echipate cu buton de testare (marcat: TEST), care serveste verificarii
functiondrii circuitelor electrice comandate.

Gama de produse se dezvolta continuu si rapid!
Catalogul nostru reflecta situatia din Martie 2016.

e Vezi noutatile noastre Pentru informatii actualizate vizitati pagina
e Fiti informat noastra de internet!
TRACON




Relee miniaturizate

Iemmwv; Pm Pm l{:neiﬁt ‘W#EUi —é— )@ 5@ TEST Ta ﬁ Legenda J Io
3 A | 12vaac) joownc [1,5kV| [250 V| | soma | | x107 || *10° 40..+55°C pictograme
Cu 2 perechi de contacte (2 x C0)
VvDC
05 26 TRACON Um vac A ﬂ
J A - RMO09-240AC AC 230V
I RN S 1 2 RM09-110AC AC 110V
cv). 1 1
oo | 5 ,J ( _RM09-a8AC AC 48V
S | | RMO09-24AC AC 24V 3A
e 5 6 RMO09-12AC AC12V  230VAC 353 RSPYF-08A
‘ﬁz—
{5 _Rmos-1100c DC110V  28VDC
13.2 RM09-48DC DC 48V
20.5 RM09-24DC DC 24V
RM09-12DC DC 12V
Cu 3 perechi de contacte (3 x C0)
vDC
3.9 26 TRACON Unm ‘ﬂci\ ﬂ
. RM12-240AC AC 230V
o\ ==-- = 1 2 3
S | o RM12-110AC AC 110V
ole| | | | o e 5,[ 6,[ 7,[ RM12-48AC AC 48V
S| o i RM12-24AC AC 24V 3A
w 1
SE 9= 104 M RM12-12AC AC12V__ 230VAC  35g  RSPYF-11A
! 13 12 RM12-110DC DC 110V 28VDC
58188 RM12-43DC DC 48V
;gg RM12-24DC DC 24V
' RM12-12DC DC 12V
Cu patru perechi de contacte (4 x CO)
1.9 2.5 TRACON Um vac A ﬁ
3—'*595“5' == e RM14-220AC AC 230V
41 =3 0
Je el I [ RM14-110AC AC110V
N L‘;—‘E'E"CI = sdf edf 7df RM14-48AC AC 48V
° | =t _,J_F 9o 10 110 12 RM14-24AC AC 24V 3A PYF14
A L vy RM14-12AC AC12V  230VAC  35g
RSPMF-14
444444 RM14-110DC Dc11ov ~ 28VDC
13.2 RM14-48DC DC 48V
205 RM14-24DC DC 24V
RM14-12DC DC 12V

Echipate cu doud, trei sau patru contacte alternante, au 8, 11 sau
14 borne cu care se introduc in socluri. Aparatele sunt echipate cu
buton de testare (marcat: TEST), care serveste verificérii functiondrii

circuitelor electrice comandate.

S5 4 =]

TRACON



Relee industriale de putere

1T R -
el | Pm | P[5t 0 2 |G )| TESTTa || gy esents g
10 A | 35vaAc| 2wDC| [1,5kV| [400V| | soma | | x107 | | x10° | 40.+55°C pictograme
Cu 2 perechi de contacte (2 x CO0)
VvVDC
TRACON Um vac A ﬂ
- 33x37
RT08-240AC AC 230V I
RT08-110AC AC 110V
RT08-48AC AC 48V & ® @ ®
RT08-24AC AC 24V 10A O o RTO8 | (3
RT08-12AC AC12V  230VAC 80 g RS90.22 —® O ©
RT08-110DC DC110V  28VDC ® @
RT08-48DC DC 48V
RT08-24DC DC 24V
RT08-12DC DC 12V RTO8
Cu 3 perechi de contacte (3 x C0)
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
— 33x37
RT11-240AC AC 230V I
RT11-110AC AC 110V @ @
RT11-48AC AC 48V @
RT11-24AC AC 24V 10A RS90.23 © O ®- RT11 | 3
[e)]
RT11-12AC AC12V  230VAC 80 g PE11-3A ® ol ©
RT11-110DC DC 110V 28V DC | Ci)
RT11-48DC DC 48V
RT11-24DC DC 24V
RT11-12DC DC 12V RT11

RELEVANT STANDARD
EN 61810

RELEVANT STANDARD
EN 6947-5-1

TRACON

Releele sunt echipate cu doud sau trei contacte alternante i indica cu
lumina LED si dispozitiv mecanic starea momentana a releului. Dioda
LED semnalizeaza starea indusa a bobinei de actionare, dispoziti-
vul mecanic semnalizeaza starea schimbata (inchisd) a contactelor.
Bratul TEST de pe panoul frontal al aparatelor - spre deosebire de bu-
tonul TEST al aparatelor de tip RM - dacé este actionat, tine contactele
inchise pana la revenirea sa in pozitia de baza. Combinatia rezistenta-
fotodioda conectata in paralel cu circuitul bobinei de actionare elimina
eventualele varfuri de tensiune la desfacerea contactelor, ca acestea
sd nu provoace perturbdri de functionare in circuite electronice de
alimentare.




Relee de mare putere

R o
le (hC 1,200 Pm Pm L‘frtnelﬁt W#ZBUi o )@ 5 @ Ta i Legenda J Io
30 A | javAaAc| [25WDC 2,5 kV| |400 V| | soma | | x10° | | x10° | kao.+ssc pictograme
Cu 2 perechi de contacte (2 x C0)
VvDC
TRACON Um vac A ﬂ
o1 5 os RJ08-240AC AC 230V
T RJ08-110AC AC 110V
== . - RJ08-48AC AC 48V
-E3- 3 4
S E:i a =] = RJ08-24AC AG 24V 23%°VAAC
—— [/ 1 w0 RJ08-12AC AC 12V 25 A 130 g -
33 © RJ08-48DC DC 48V
RJ08-24DC DC 24V
RJ08-12DC DC12V
Cu 3 perechi de contacte (3 x C0)
vDC
TRACON Um vac A ﬂ
37.6 42.2 —
30 RJ11-240AC AC 230V
RJ11-110AC AC110V
| i Or A RJ11-48AC AC 48V 40A
© g |5 j i) nn ) RJ11-24AC Ac24y  120VAC
8 8 Z - RJ11-12AC AC12V 30A 130 g RSJOX-
' -] 230VAC 38FS
| == = Hé 4 ® RJ11-110DC DC 110V 95 A
T 27 o RJ11-48DC DC48V 28V DC
™ RJ11-24DC DC 24V
@ RJ11-12DC DC 12V
Releele de mare putere de tip RJ sunt echipate cu doua sau trei con-
tacte alternante, special construite pentru conducerea si comutarea
curentilor mari. Varianta cu trei contacte poate fi alimentata prin soclyl
codificat RSJQX-38FS, sau prin papuci tip auto de 6,3x0,8 mm. In
acest caz din urma, releul se fixeaza pe panoul de comanda, in gduri RJ0S

filetate, prin intermediul suruburilor M4 (vezi desenul cotat).
Releele cu doud contacte se pot fixa doar cu surub, iar conexiunile se
m.

realizeaza cu papuci tip auto de 6,3x0,8 m

J/9

RELEVANT STANDARD
EN 61810

RELEVANT STANDARD
EN 6947-5-1

TRACON



le A 1,20Y) Pm Pm l{::.lﬁt ‘W#EUi R )@

10 A | [25vAAc) 1,5wDC| |1 kV | [250 V| | soma | | x107

Relee miniaturizate de putere
T Legend:i
21§59 -4ofsjc \, pictograme JI 0

Cu 2 perechi de contacte (2 x CO0)

VvVDC
TRACON Um vac A ﬂ 0.5 2.6
RLO08-240AC AC 230V === : 5
ﬂ' 1 L 1
RLO8-110AC AC 110V - =|= —='= j j
RLO3-48AC AC 48V 0| © o 3 4
RL08-24AC AC 24V 10A N 2 - '
RLO3-12AC AC12V  230VAC 509 RSPTF-08A ‘ﬁ—'—' | 5 6
RL08-110DC DC 110V 24V DC - D 5
RL08-43DC DC 48V 32
RL03-24DC DC 24V 20: 5
RLO8-12DC DC 12V
Cu 3 perechi de contacte (3 x C0)
VvVDC
TRACON Um vac A ﬂ 0.5
RL11-240AC AC 230V < . ! 1e——2+——3
RL11-110AC AC110V o = IC.J0 .0
RL11-48AC AC 48V o = M I
RL11-24AC AC 24V 10A | 2 7+ 8 9
RL11-12AC AC12V  230VAC  50g RSPTF-11A FF 1?[ o
Yo
RL11-110DC DC 110V 24V DC
RL11-48DC DC 48V 20
RL11-24DC DC 24V 31
RL11-12DC DC 12V
Cu 4 perechi de contacte (4 x C0)
VvDC
TRACON  Um  wac A ﬂ 0.5
RL14-110AC AC 110V <+ - ' T 20— 83— 4
RL14-48AC AC 48V [oe) © —#—E—-*- 5 6 7J— 8
RL14-24AC AC 24V 10A o | Y ] ]
RL14-12AC AC12V  230VAC 509 RSPTF-14A o ‘If 0—
RL14-110DC DC110V  24VDC 3 N
RL14-48DC DC 48V 30
RL14-24DC DC 24V 41
RL14-12DC DC 12V

J/9
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Relee

Relee print

P || Ytest| |=5=u] | &3 | A [ h @) [Ta |

05WDC| [ 1KV | [250 V| | soma | | x107 | | x10° | |4o.ss5°€

10 A, un contact alternant (1 x CO0)
30

13
2 4 o%
LD_ U
o) Pyl -
1
o |1

D
4
©

i ﬁHIII] |

Cu 2 perechi de contacte (2 x CO0)

13 30
a1, | s
1.3
Ennse- ol B[
1l ¥
©—Q

sl T 11 II

7

16 A, un contact alternant (1 x CO0)

13 30

ol
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%
— b0
Nod
20

1.3

1o

62

Ail«%_ullll [

Asa-numitele relee print sunt construite in primul rand pentru a fi uti-
lizate in circuitele imprimate ale diverselor comenzi electronice. De
exemplu, asemenea circuite de comanda sunt comenzile automate
ale cazanelor, retelelor de alimentare cu apa, recircularea si purifi-
carea apei piscinelor, magini automate de spalat, etc. Prin constructie,
acestia pot asigura si protectie la electrocutare prin atingere. Ten-
siunea de 4000 V intre bobina de actionare i contacte, timp de 1
minut, conform testelor este echivalent cu o distanta de 8 mm, ceea
ce corespunde normelor ce descriu distanta necesara dintre bobina si
partile active, pentru evitarea arcurilor electrice.

Pe 1angé procedeul obisnuit de lipire pe placa de circuit imprimat,
releele print pot fi utilizate si prin introducerea lor in socluri care se
fixeaza pe sina de montaj. Releele au unul sau doua contacte alter-
nante.

.

RELEE

Legenda
\Q pi(?tograme ‘" 0

VvDC
TRACON Um vac A ﬂ
PR110-1V10A 110V DC
10A
PR48-1V10A 48V DC .
PR24-1V10A 2avpe  2J0VAC 509 ﬁz:::
- 30V DC
PR12-1V10A 12V DC
VvDC
TRACON Um vac A ﬂ
PR110-2V 110V DC
5A
PR48-2V 48V DC RSPSE-
230V AC 50 g
PR24-2V 24V DC 20V DC -14AE
PR12-2V 12V DC
VvDC
TRACON Um vac A ﬂ
PR110-1V16A 110V DC
16 A
PR48-1V16A 48V DC .
PR24-1V16A oavpc  2J0VAC - 50g Rj:::
- 30V DC
PR12-1V16A 12V DC

PR..-1V16A
PR..-2V

RELEVANT STANDARD
EN 61810

RELEVANT STANDARD
EN 6947-5-1

ELECTRIC®

Jd/7



Socluri pentru relee

Soclurile de relee se fixeaza pe placa de montaj cu suruburi, sau pe sina de montaj EN 50022 de 35x7 mm. Conexiunea conduc-
toarelor din cupru cu sectiunea minima de 1 x 0,5 mm2, respectiv maxima 1 x 1,5 mm2 sau 2 x 1,0 mm? se face in clemele cu

surub a soclurilor.

Accesoriile soclurilor pentru relee sunt elementele de fixare a releelor in pozitie.

RS90.22

TRACON
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TRACON PYF14A TRACON RSPTF-08A
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Releele modulare de timp se fabrica pentru a fi montate in cutii (panouri) de comanda, si servesc comenzii proceselor programate in timp.
Aparatul folosit se alege in functie de gradul de sofisticare al aplicatiei, ludnd in considerare parametrii retelei si conditiile ambiente. Releele de timp
stea-triunghi servesc pornirii motoarelor cu rotor in colivie, cu ajutorul factorului reglabil de timp.

Functii de temporizare
Relee cu temporizare la actionare: temporizarea ,t” porneste in momentul conectérii tensiunii de

U . alimentare (U). Timpul ,,t” consumat, releul (R) inchide circuitul, si raméne in stare inchisa in prezenta ten-
. = . siunii U. Daca tensiunea U dispare in cursul temporizarii, releul raméane deschis. La reconectarea tensiunii

R de alimentare ciclul de temporizare incepe din nou.

U_ - Relee cu temporizare la revenire: releul (R) inchide circuitul odata cu conectarea tensiunii de alimenta-

re (U). Temporizarea ,t” porneste in momentul conectarii tensiunii de alimentare (U). Timpul ,,t” consumat,
R -—-_-_ releul (R) deschide circuitul. Daca tensiunea U reapare in cursul temporizarii, releul ramane inchis.

U ___ Metronom cu inchidere intarziata: in prezenta tensiunii de alimentare (U), releul deschide / inchide cu

perioada ,t”. Ciclul totdeauna Tncepe cu starea deschisa.

RO UNE N W

Metronom cu inchidere imediata: in prezenta tensiunii de alimentare (U), releul inchide / deschide cu

U _— perioada ,t”. Ciclul totdeauna incepe cu starea inchisa.

R t t t

Relee de timp cu temporizare la actionare

et [ [0 |[Ta [ [ [T T B, 0

5A || 155 || 20 | lsw.ss5¢| [35%7.5 1%CO pictograme
VvDC 0 10 2
TRACON Um vac A L ‘ ﬂ
az'a1 33'31 ha %
TIR-01 220-240 V AC 24V AC-DC +1 % 0,1-12 sec.
TIR-02 220-240 V AC 24V AC-DC 5A +1 % 0,1-3 min. -
TIR-03 220-240 V AC 24V AC-DC 230 VAC +1 % 1-30 min. g
TIR-04 220-240 V AC 24V AC-DC +1 % 2-60 min.
al 13
|
== | | #R\ 90
1 2 3

® a2 a3 2
[o0]
o T2 3
X
; ®| |1
VAT ATA o
[\
[
u

al a2 a3

53
36
75

23 74

TRACON




Releu digital de timp si generator de impuls

o [ 27 IP | Ta | o o) (T m ame /0

5A || 135 || 20 | ls.sse [35%x7.5) [LCD| | 00 pictograme
ol 13
TRACON Um vac A FF . ﬂ
- xdigit &
a-a, az=ay
TIR-05 220-240V AC 24V AC-DC 5A 7 0,01 sec 0,01 sec — 99 min 75
X
TIR-06 220-240VAC 24V AC-DC 230VAC 1 sec 1sec—99h g
al 1 3
Aparat bazat pe micro-controller, cu patru functii: temporizare la actionare, temporizare la |
revenire, generare de impuls cu inchidere intarziata, generare de impuls cu inchidere ime- IXC

diatd. Impulsurile de conectare/deconectare ale generatorului (t,, Si t,;) se regleaza separat.

RELEVANT STANDARD

— EN 60669-2 o
90 Y
(] + 4
1066 © !}W
I 4
: W
L () = g AT
ey W
o O ¥
a O 47
R m——— o
s _
Mp 74

Releu de timp cu doua functii

5A || 135 || 20 | luo.sssd [35%7.5 &

)

Lo ne JI0

1xCO
VvDC 0 10 2
TRACON Um vac A —H- " a
az'a1 33'31 ha %
TIR-MF2 220-240VAC 24V AC-DC 5A,230VAC +1 %; +0,1 % Osec—60h 759

Cu ajutorul celor patru selectoare, operatorul poate programa temporizarea la inchidere sau
deschidere in opt intervale diferite de timp intre 1 sec si 60 de ore.

Cu primul selector se alege functia de temporizare la actionare sau revenire iar cu celelalte
intervalul de timp. Setarea timpului in cadrul fiecarui interval se realizeaza cu ajutorul buto-
nului rotativ.

' (
0ee) 90

co 0-1sec
0-10 sec
[ 0-60 sec
__05min__
0-10 min
_ 0-60min__
0-10h
0-60h

TRACON
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Relee modulare de timp

Ie (AC1,230Y) ?@éﬁg k IP Ta i @ D,:I,P a«-p%ulx Legendé J Io
5A || 135 ]| 20 ||| [35%7.5 | B 2aco| |ANalog pictograme
TRACON Um e A ‘o ‘ m
a,-a, a;-a, - ha
TIR-MO1 230VAC _ 24VAC/DC 1 % 0.1 sec—99 h 709
TIR-M02 230VAC 24 VAC/DC %ﬁ%%ovvé\g 1% 0.1sec—99h 100 g
TIR-MO2A 230VAC i 1% 0,1 56c— 999 h 100 g

Variante constructive destinate utilizarii in tablouri de comanda modu-
lare. Cu ajutorul intrerupatoarelor tip DIP-Switch se pot seta functiile de
temporizare la actionare sau temporizare la revenire pentru diferite inter-
vale de timp cuprinse intre 0,1 sec si 999 h.

Setarea timpului in cadrul fiecarui interval se realizeaza cu ajutorul buto-
nului aferent afisajului.

Aparatele se monteaza pe sind omega de 35x7,5 mm conform EN 50022.
Carcasa aparatului este din material plastic.

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60730 EN 60669-2
Reglarea domeniului de timp
MOl 123 Mo2 MO2A 123
0,1-9.9s 0,1-9,9s 0,1-99,9s
Alegerea functiei
1-99's 1-99 s 1-099 s gerea tuncliel
10-990 s 10-990 s 10-9990 s Tempgrizare la Temporizgre la
0,1-9,9m 0,1-9,9m 0,1-99,9 m actionare revenire
1-99 m 1-99 m 1-999 m
10-990 m 10-990 m 10-9990 m TIR-MO1 e |0 |4
0,1-9,9h 0,1-9,9h 0,1-99,9 h
1-99h 1-99h 1-999 h TIR-M02 ] A
TIR-MO02A ]
Marcarea hornelor
15 CO Borna comuna 25 CO Borna comuna
16 NC Normal inchis 26 NC Normal inchis
18  NO Normal deschis 28 NO Normal deschis
63 35
OCO
L 1
©
@ g (o] o
2 [] 8
(| (|
L—IT  Ti o0
20 175 1
TIR-MO1 TIR-MO02, TIR-M02A

Gama de produse se dezvolta continuu si rapid!
Catalogul nostru reflecta situatia din Martie 2016.

e Vezi noutatile noastre Pentru informatii actualizate vizitati pagina
e Fiti informat noastra de internet!
TRACON




Relee de timp stea-triunghi

[mm?] —AUX "
le A 1,209) o IP Ta ﬁ @ ) a % | Legenda J Io
SA || 155 || 20 | |25.465¢| [35%7.5] | L 1XCO pictograme
vDC 0 _10 A | s ‘
TRACON Um vac A -+ : ﬁ
=== ha %
a,-a, as=a, t1 tz
TIR-SD2 220-240V AC - 5 A 230V AC +1% 0,1s-12s 0,5 s (fix) 160 g
TIR-SD3 220-240VAC 24V AC-DC +1% 0,1s-30s 0,02s-1s 959¢

Curentii de pornire a motoarelor trifazate cu rotorul in scurtcircuit au valori relativ
mari. In scopul reducerii curentilor de pornire motoarele se pornesc in conexiune
stea, apoi dupd ce motorul a atins turatia de lucru se schimbd in conexiunea triunghi

cu ajutorul unui releu.
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Bobina contactorului conexiunii stea se conecteaza la iesirea marcata Y, bobina contactorului conexiunii triunghi la iesirea marcata A.
Conectarea tensiunii de alimentare inchide contactorul conexiunii stea, motorul porneste. Dupa trecerea timpului setat, starea releului se schimbd,

contactele de iesire ale releului comuta.

La sfarsitul intervalului de timp reglat, iesirea stea a releului de timp se deconecteaza si dupa pauza t, contactul triunghi inchide circuitul bobinei
contactorului conexiunii triunghi si mentine aceasta stare. Astfel, contactele contactorului conexiunii triunghi cupleza infagurarile motorului aflat deja
in rotatie, atat timp cat tensiunea de alimentare nu se intrerupe. Starea contactelor de iesire a releului este indicata de luminile LED situate pe partea

frontala a aparatului.
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Relee tip generare de impuls

[mm?]

Ie(Ac1,2an) % IP Ta i @ ) Legendé J Io
5A || 135 || 20 | |z5.465¢| |35%7.5 pictograme
VvDC 0 10 2 ~AUX
TRACON Um vac A T " a i ﬁ
—_— ha % co
az'a1
TIR-FR1 220-240VAC 5 930VAC 1% bz (zf";) « 150 g
10A 24V DC t1 260
TIR-FR2 220-240VAC 10A24VAC +1% m=c—03 x2 1709
1 = 2 — 60 min.
;,.___ g _F ' Construite pentru controlul proceselor ciclice repetitive, pentru tempori-
€k -4 = zarea conectdrii/deconectdrii in unitatile de comanda ale reclamelor lu-
= __f ___-':_ minoase, etc. Carcasa din material plastic. Luminile LED din panoul fron-
1 tal informeaza despre starea actuala a aparatului. Tipul TIR-FR1 contine
'. ® - . . f; un contact alternant independent de potential. Dupa conectarea tensiunii
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de alimentare releul aparatului ramane in stare neexcitata, si ramane ca
atare pana la trecerea perioadei t1, reglata cu ajutorul butonului turnant
din panoul frontal. Dupa expirarea perioadei t;, releul se excita, si rama-
ne excitat timp de 0,5 s. Dupa 0,5 s, starea de excitatie se termina, si
releul revine in stare fundamentala. Tipul TIR-FR2 este adaptat comenzii
a doua procese ciclice repetitive independente, pentru temporizarea co-
nectarii / deconectarii ciclurilor. Aparatul contine doua contacte alternan-
te independente de potential. Dupa conectarea tensiunii de alimentare,
bobina releului se excita, si contactul de iesire isi schimba starea. Aceas-
ta stare ramane activa in cursul perioadei t,,, dupa care releul revine in
stare neexcitatd, contactele revin in starea lor fundamentald, si releul
ramane inactiv pentru perioada t,. Dupa trecerea acestei perioade are
loc 0 noua excitare. Functionarea ciclica descrisa mai sus continua pana
la deconectarea tensiunii de alimentare.
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Releu trifazic de supravegherea tensiunii, cu asimetrie reglabila si protectie termica

[mm?] -=AUX R R o
le perzan IP | Ta ﬁ =™ a T Legenda /0
5A || 135 || 20 | |s.465¢] [35%7.5 1xco| [1000-1400] 16002000 0 pictograme
0 10
TRACON Um Un vac A " (L1L2Ly) ﬂ
— 0 ha %
TFKV-04 3x230/400V AC max. 10V 5A230VAC +1 % +5% - +25 % (L1-L2) 85¢g
Serveste la protectia motoarelor trifazate impotriva supratensiunii si supra-

incalzirii. Cu ajutorul potentiometrului, operatorul are posibilitatea de a regla
limita admisd a supratensiunii. La valori normale ale tensiunii pe fazele L1,
L2 si L3, releul se conecteaza. in urma cresterii tensiunii pe oricare dintre
faze peste limita stabilita, releul se deconecteaza, motorul se opreste. La re-
venirea tensiunii in plaja admisa, releul se conecteaza din nou, motorul poate
fi pornit. in cazul motoarelor prevdzute cu termistor avand caracteristica de
tip PTC, aparatul poate servi si la protectia infasurarilor motorului impotriva
supraincalzirii. Odatd cu incdlzirea motorului, rezistenta termistorului conec-

| =y L
ﬁ N R
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tat la bornele marcate in pictograma se schimbd, releul intrerupe contactul, L1,L2,L3 T, U J
si motorul se opreste. La revenirea temperaturii in domeniul admis, releul se = Y
conecteaza, si motorul poate fi pornit. e VEKV-04
i} . } o _ o RELEVANT STANDARD ._...
Nota: Daca nu se utilizeaza functia de protectie impotriva supraincalzirii, EN 60730 SEaE G W,
atunci la releu bornele de legétura aferente termistorului trebuie scurt-
circuitate.
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Termistor PTG pentru relee de suprave-
ghere a tensiunii si protectie termica

Releele de supraveghere a tensiunii de tip TFKV-04 pot fi echipate cu
termistor extern cu caracteristica PTC, daca motorul de protejat nu are

n N asemenea termistor. La cresterea temperaturii infasurarilor din motor,
o X ERN creste temperatura si rezistenta acestui termistor plasat pe suprafata
motorului.
| | Conectarea termistorului la bornele releului marcate cu pictograma se
R Il NN N face conform schemei de mai sus.
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Releu de supravegherea tensiunii pentru retele trifazate fara nul

mm? -~AUX "
le (A1, 20) IP Ta i @ a % | Legenda J Io
S5A || 155 || 20 | |s.4es¢| [35%7.5) | 1xco pictograme
vDC A 0 10 Udown l'Jyp
TRACON Um VA - VAN 2K ﬁ
_— a no X X
TFKV-02 3x400VAC 5A230VAC +1% 0,7 U, (fix) 1,2 U, (fix) 285 ¢
Adaptat protectiei motoarelor trifazate, alimentate din retele fard nul. Re-
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[Se]

IL1|L2|L3

leul se conecteaza daca tensiunea pe fazele L1 — L2 — L3 este cea nomi-
nald, si permite pornirea motorului. Daca tensiunea pe oricare dintre faze
scade sub valoarea admisd, releul se deconecteaza, si motorul se opres-
te. Dupa revenirea tensiunii la valoarea nominala releul se conecteaza, si
permite din nou pornirea motorului.
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Releu de supravegherea tensiunii pentru retele monofazate

[mm?] -=AUX o
Ie(AC1,230V) IP Ta i @ ) a %I Legenda J Io
5A || 155 || 20 | |25.465¢| |35%7.5 1%CO pictograme
vDC 0 10 Udown pr
TRACON Um Un vac A i VAN Za ﬁ
—_— T — ha ﬂo X X
TFKV-03 230VAC max. 15V 5A 230V AC +1 % 140-200 VAC oIl 240 VAC (fix) 285¢
= al 13 Serveste protectiei motoarelor monofazate impotriva scaderii tensiunii
. | de alimentare. Pragul inferior al tensiunii de actionare poate fi reglat intre
AN 140V - 200 V. Daca valoarea tensiunii de alimentare se afla in interio-
rul plajei admise, sursa de semnalizare a aparatului lumineaza, releul
a2 2 este conectat, motorul poate fi pornit. Daca tensiunea scade sub pra-
gul inferior reglat, sau creste peste 240 V, releul se deconecteaza, si
Sma* *‘_ﬁ . motorul se opreste. Dupa revenirea tensiunii in domeniul admis, releul se
g _. } ! B conecteaza, si permite din nou pornirea motorului.
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Releu compact de supravegherea tensiunii, cu intarziere reglabila

|e1Ac1,mv; ;@%ﬁéﬂ IP Ta ﬁ @ D) a‘-l}ulx

S5A 1-2,5 20 | |25.+65°c| |35%7.5

2

pictograme J/0

1xCO
Udown Uup
VvDC 2\ g2
TRACON Um Un vac A X 4 ﬂ
e e B X X
TFKV-09 3x1x230VAC 3x230/400V AC max. 20V 5A230VAC 160 V AC (fix) 260VAC (fix) 5min—15min  85¢g
TFKV-10 3x1x230VAC 3x230/400VAC ' 10A24VAC/DC 160V AC (fix) 260V AC (fix) 0s-10s 85¢
Aparate echipate cu microprocesor, destinate protectiei impotriva sca-

derii si cresterii de tensiune. Desi proiectate pentru operare in sisteme
trifazice, pot fi aplicate si in sistem monofazic. Releul urmareste tensiu-
nea in toate fazele, si se deconecteaza dacd este cazul. Pentru protectia
sistemului, releul se intrerupe imediat, daca la oricare dintre faze, tensiu-
nea scade sub 160 V fata de linia neutrd. Controlul tensiunii continug, si
- dacd tensiunea tuturor fazelor depaseste 180V - releul se reconecteaza
dupa un timp de intarziere, reglabil intre 0 —15 minute. Acum, motorul
poate fi repornit. Releul se intrerupe daca la oricare dintre faze tensiu-
nea creste peste 260 V. Dupa restabilirea tensiunii nominale, releul se
reconecteaza dupa un timp de intarziere reglabil cu potentiometrul de pe
panoul frontal, intre 0 =15 minute. Aparatul poate fi folosit si in sisteme
monofazice, daca tensiunea de lucru se conecteaza la toate intrarile.
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Relee trifazice de supravegherea caderii si cresterii de tensiune

b | 27 IP | Ta [ 2| [0 || T m ooame /0

5A || 135 || 20 | |z5.465¢| |35%7.5 1xCO pictograme

VvDC Udown uyp g2 L1
TrRACON  Um Un vac A I\ IX\ & Lzé} ﬂ

—_— IX X 6 L3
TFKV-11 100V (fix)  390-490V (adj) 0,2-15s (adj) -

ETTET 5A 230 VAC . . .
TFKV-12 3x e 15V 1024y po 270370V (adi) 490V (f) 0,2-15 s (adj.) - 280
TFKV-13  230/400VAC : 10A24V A _300-400V (adj) 420495V (adj)  0,2-15 s (ad) - g

TFKV-14 300-400V (adj.) 430-480V (adj.) 0,2-15s (adj.) v

Aparate echipate cu microprocesor, destinate protectiei impotriva sca-
derii si cresterii de tensiune. In plus, aparatul de tip TFKV-14 analizeaza
si succesiunea fazelor. Dupa conectarea aparatului la retea, functionarea
incepe cu o intarziere de 1 sec., necesard stabilizérii tensiunilor. in acest
timp, aparatul verifica limitele de tensiune si secventa fazelor. Controlul
limitelor de tensiune si secventei fazelor se continug, si aparatul deco-
necteaza sistemul, daca tensiunea iese din domeniul stabilit. Interventia
releului se produce dupa un timp de intarziere reglabil intre 0,10 — 15
sec. Reconectarea are loc daca tensiunea revine in plaja reglata.
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Exploatarea in conditii de securitate:

e Alimentati aparatele cu tensiunea nominala potrivita!

« Tnaintea instalarii aparatului deconectati intrérile de tensiune!

e Controlati starea inactiva a retelei cu instrument de masura adecvat!

e |nstalarea aparatului trebuie incredintata unui specialist, si executata cu respectarea tuturor normelor in vigoare!

Gama de produse se dezvolta continuu si rapid!
Catalogul nostru reflecta situatia din Martie 2016.

e Vezi noutatile noastre Pentru informatii actualizate vizitati pagina
e Fiti informat noastra de internet!
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Relee de protectie impotriva scaderii si cresterii curentului

(mm?] ~—AUX -
le e, 200 IP Ta ﬁ @ ) a % | Legenda J Io
S5A || 125 ]| 20 | |as.sesc| [35%7.5) | L 1xCO pictograme
vDC Idown I up

TRACON Um vac A X t b ﬂ

TFKV-AKA05 230 VAC - 05-5A 05-8s 05-15s
A230VA ' ' ’ 28
TFKV-AKDO5 230VAC SA230VAC 0,5-5A - 05-8s 05-15s 09
Aceste relee servesc protectiei motoarelor sau retelelor impotriva caderii s & S —

si cresterii de curent. Recomandam aplicarea acestor aparate in linii,
unde intensitatea curentului depaseste 100 A. Pot fi reglati doi timpi de
intarziere (pornire si iesirea releului). precum si nivelul de protectie.

Aparatul compara intensitatea masurata a curentului cu nivelul de pro-
tectie reglat. Atat timp, cat curentul se afla in plaja de reglaj, releul nu isi
va schimba starea. Releul trebuie cuplat cu un transformator de curent
cu curent secundar de 5 A. Daca curentul masurat depaseste plaja de re-
glaj, releul isi va schimba starea dupa un timp de intarziere reglat. Daca
curentul masurat revine in plaja inaintea trecerii timpului de intarziere,
releul revine in starea neexcitata.
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Diagrame de functionare - TFKV-AKA05
I (A) Varf de curent la pornire Conditie de protectie la supra-
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g Curent de regim regtlata,l
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t(s)

ti: timp de intérziere la pornire
t,: timp de intérziere al releului

Schema de conexiune a protectiei consumatorului trifazic
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