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DK60E 16-300 60 350° 420 mm 18 V 2×3.200 mAh Li-ion 230 V AC 4.900 g
DKV105 105 mm 120 360° 610 mm 18 V 2×5.000 mAh Li-ion 230 V AC 8.550 g

DK60E DKV105

Informaţii suplimentare la distribuitorii noştri!
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Scule electro-hidraulice
în geantă de tranSport

Presă cu bacuri Unealtă pentru tăiat cabluri

Forța de presare: 60 kN
Cursă: 17 mm
Numărul de presări cu o singură încărcare: 320 presări (Cu 150 mm2)
Timp de presare: 3-6s (în funcție de secțiunea cablului)
Tensiunea acumulatorului: 18 V
Capacitatea acumulatorului: 3.2 Ah
Masa (cu acumulator): 4.9 kg
Timp de încărcare: 1 oră
Geantă de transport: cutie din material plastic

Accesorii (incluse la livrare):

Bacuri:
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120,  
150, 185, 240, 300 mm2

Acumulator: 2 buc
Încărcător: 1 buc
Inel etanșare piston hidraulic: 1 set

Inel de etanșare a supapei de siguranță: 1 set

Forța de tăiere: 120 kN
Cursă: 108 mm

Domeniu de tăiere:
Cablu ∅ 105 mm Cu/Al și cablu 
armat

Numărul de tăieri cu o singură încărcare: ~70 tăieri

Timp de tăiere:
15-30s (în funcție de secțiunea 
și tipul de cablu)

Tensiunea acumulatorului: 18 V
Capacitatea acumulatorului: 5.0 Ah
Timp de încărcare: 1 oră
Dimensiuni: 610 × 430 × 85mm
Geantă de transport: cutie din material plastic

Accesorii (incluse la livrare):
Acumulator: 2 buc
Încărcător: 1 buc
Inel etanșare piston hidraulic: 1 set

Inel de etanșare a supapei de siguranță: 1 set


